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Gegenstand . Spiel im automatischen Hohenruderanschluss, Einstellung

Betroffen Muster:  DG-single-seaters
Baureihe: Alle Baureihen mit automatischem Hohenruderanschluss. Diese TM gilt
nicht fir Baureihen mit einem I'Hotellier Verschluss am Héhenruder.

Dringlichkeit . Spéatestens bis zum 15 Oktober 2024.

Vorgang . Bei einer DG-300 ist der Stof3stangenkopf oben in der
Hoéhenrudersto3stange am Gewinde abgebrochen. Es konnte festgestellt
werden, dass die Spieleinstellschraube am Hdhenrudertrichter zu weit
hineingedreht war. Dadurch klemmte die Rolle im Trichter und konnte im
Trichter auch mit groerer Kraft nicht ganz nach vorne geschoben
werden.

vorne ——»
Kontermutter

Hoéhenruder Spieleinstellschraube
Abbildung 1, schematische Darstellung des H6henruders

Dadurch wirkt jedes Mal im beim Aufristen und im Betrieb eine Biegekraft
auf den Stol3stangenkopf, der dadurch langfristig abbrechen konnte.

Da die automatischen Hohenruderanschlisse aller DGs, die damit
ausgerustet sind, prinzipiell gleich aufgebaut sind, gelten die folgenden
MalRnahmen fur alle betroffenen DGs.

Da die Angaben im WHB zur Einstellung des Spiels unzureichend waren,
werden diese erganzt.

AuRerdem ist eine Uberpriifung des automatischen
Hohenruderanschlusses erforderlich.

Maflnahmen : 1. Handbuchrevision: Austausch der folgenden
Wartungshandbuchseiten gegen neue Seiten mit Ausgabe Dezember
2023, gekennzeichnet mit TM DG-SS-09. Die markierten Anderungen
sind zu beachten.
DG-100:0.1,0.3,0.5,1.23 - 1.25
DG-200: 0.1, 0.3,1.25-1.26
DG-300:0.1,0.3,1.2,1.3
DG-400:0.1,0.3,1.2,1.3
DG-600:0.1,0.3,1.2-1.4
DG-600M: 0.1,0.3,1.2-1.4

2. Uberprufung der Einstellung des Spiels im automatischen

Hohenruderanschluss.

2.1 Fur diesen Schritt kann eine der folgenden drei Methoden a), b)
oder c) gewahlt werden:

a) Den ganzen Stol3stangenkopf samt Rolle ausbauen, durch Lésen
der M5 Mutter sowie die M8 Kontermutter. Nach Wegklappen des
Parallelogramhebels, kann der Stol3stangenkopf aus der
Hoéhenrudersto3stange gedreht werden. Beim Ausbau des
Stol3stangenkopfes aus der HéhenruderstoR3stange die
Umdrehungen zé&hlen fir richtigen Wiedereinbau.

b) Nur die Rolle ausbauen (nicht sinnvoll bei DG-100 -400, da dort
siehe 2.2 der Stol3stangenkopf sowieso ausgebaut werden muss).
Dazu die M6 Mutter entfernen und die Sonderschraube M6 aus
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dem Stol3stangenkopf herausziehen. Jetzt die Rolle auf einen
Passstift Durchmesser 8 mm f7 stecken.

c) Das Werkzeug WO075 benutzen, welches tiber DG Aviation
bezogen werden kann.

a), b) und c): Rolle (auf Passstift oder am Stol3stangenkopf) in den
Trichter am nicht montierten Hohenleitwerk einfihren und um die
Ecke herum nach vorne bewegen.

Falls sich die Rolle im Trichter nicht leicht ganz nach vorne
schieben lasst, ist dies ein Indiz dass mit zu weit eingedrehter
Einstellschraube geflogen wurde, siehe MaRnahme 2.2. In diesem
Fall ist die Spieleinstellschraube zuriickzudrehen und das von der
Einstellschraube gebogene Blech im Trichter zurtickzubiegen.
Dann das Spiel neu einstellen und anschlieBend die Kontermutter
anziehen.

2.2 Bei DG-100G, DG-100G ELAN, DG-200, DG-200/17, DG-
200/17C, DG-300, DG-300 ELAN, DG-300 Club ELAN, DG-300
ELAN ACRO, DG-300 Club ELAN ACRO und DG-400 ist der
Stol3stangenkopf gegen einen neuen 2L19/1 auszutauschen.
Falls bei DG-600 oder DG-600M festgestellt wird, dass mit zu weit
hineingedrehter Einstellschraube geflogen wurde (siehe
Maflinahme 2.1), so ist der Stol3stangenkopf gegen einen neuen
6St50/1 auszutauschen.

Sofern ein neuer Stof3stangenkopf benétigt wird, diesen sofort bei
DG bestellen.

Den ausgebauten Stol3stangenkopf als nicht verwendbares Teil
kennzeichnen.

2.3 Die Rolle hat eine f7-H8 Passung auf dem Stof3stangenkopf. Falls
festgestellt wird, dass die Rolle auf dem StoRRstangenkopf zu viel
Spiel hat oder unrund geworden ist, ist diese gegen eine neue
Rolle 2L24 bzw. 6St50/2 bei DG-600 + 600M auszutauschen.
Dann siehe 2.1 das Spiel prifen und neu einstellen.

2.4 Neue selbstsichernde Muttern verwenden:

2 (1 bei DG-600) selbstsichernde Mutter M5 DIN985-8 zn fiir den
Parallelogrammhebel.

1 (2 bei DG-600) selbstsichernde Mutter M6 DIN985-8 zn fir die
Rolle.

2.5 Das Hohenleitwerk montieren und beim Zuriickschieben darauf
achten, dass keine groRRere Kraft aufgewendet werden muss.
Durch Blick durch das Schauglas priifen, ob die Rolle sich ganz
im Trichter nach vorne bewegt, siehe auch Fotos am Ende der
TM.

Hohenruderausschlage Uberprifen und falls nétig korrigieren.

Handbuchseiten siehe Malinahme 1
Falls nétig: Rolle 2L24 bzw. 6St50/2 bei DG-600 + 600M
StoRRstangenkopf 2L19/1 bzw. 6St50/1 bei DG-600 + 600M
2 (1 bei DG-600) Selbstsichernde Mutter M5 DIN985-8 zn
1 (2 bei DG-600) Selbstsichernde Mutter M6 DIN985-8 zn
Gewicht und
Schwerpunktlage . Einfluss vernachlassigbar
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Hinweise . Die Handbuchseiten sind von DG-Aviation erhaltlich.

Es durfen nur Original Ersatzteile verwendet werden.

Teile (auRRer Standardteile) und Materialsatze durfen nur eingebaut
werden, wenn ein EASA Form 1 fur diese Produkte vorliegt.

Bei Standardteilen gilt die Rechnung von DG Aviation als
Konformitatsbescheinigung.

Die MaRnahme 1 kann vom Pilot/Eigentimer selbst durchgefuihrt werden.
Die ordnungsgemaRe Durchfiihrung der MalRnahmen ist vom
Pilot/Eigentiimer zu prifen und freizugeben.

Die MafRnahmen 2 dirfen nicht vom Pilot/Eigentimer durchgefihrt
werden. Diese MafRnahmen sind kritische Instandhaltung und sind
entsprechend von freigabeberechtigtem Personal freizugeben.

Falls Sie Fragen zu dieser TM haben, kontaktieren Sie bitte DG Aviation:
Tel.: 0049 7251 36660-0, E-Mail: info@dg-aviation.de.

Falls im Zusammenhang mit der Durchfiihrung dieser TM Schéaden an
Teilen, falsche Hohenrudereinstellung oder unrichtiger Einbau festgestellt
wird, so ist das an DG zu melden, Uber reporting@dg-aviation.de.

Sofern festgestellt wird, dass die Lufttlichtigkeit dadurch beeintrachtigt
werden kodnnte, ist dies auch an die zustandige Behorde zu melden.

Bei der jahrlichen Kontrolle ist das Spiel in der Steuerung zu Prifen. Das
bedeutet dass die Kontrollen unter MaRnahme 2.1 und 2.5 auch jahrlich
durchzuflihren sind.

Bruchsal den 02.07.2024

Bearbeiter: Die Anderungen/Reparaturen wurden am 5.03.2024 unter dem Privileg
W Z)é DOA Ref. EASA.21J.780 mit der Minor Change Nr. TM1000/50
° genehmigt.
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StoRRstangenkopf
Rolle
Abbildung 2, Blick durch das Schauglas DG-600 Abbildung 3, Blick durch das Schauglas DG-100-400
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