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Ausriistung der 17 m Fliigelenden mit Winglets

: wahlweise, Baureihen DG-600M und DG-600/18M

- / -
Die 17 m Ansteckfliligel kénnen mit Winglets
ausgeristet werden.

1. Installation der Winglets an den 17 m An-
steckfliigeln gemi® Arbeitsplan 6 FA25
und Zeichnung 6 FL5.

2. Austausch der Seite 9.1 des Flughandbu-
ches durch die Seiten 9.1 bis 9.3, Aus-
gabe Februar 199Y4.

3. Anbringung des folgenden Hinweisschildes
neben dem Datenschild auf der linken
Seitenverkleidung im Cockpit

! Hbchstzulidssige Masse beil !
!' 17 m Spannwelte mit Winglets !
! U480 kg !

4. Nachpriifung anldBlich einer groBen Knde-

rung durchfihren.

Dabei die folgenden Arbeiten durchfiihren:

a) Die MaBnahmen 1-3 nachpriifen

b) Erstellen eines Nachpriifberichtes mit
folgendem Hinweis:
Nachpriifung nach Nachriistung der 17 m
Ansteckfliigel mit Winglets gemif:
Glaser-Dirks Technische Mitteilung
Nr. 866/3.

Flughandbuchseiten 9.1. bis 6.3 Ausgabe
Februar 1994,

1 Paar Wingletschalen

Arbeitsplan 6 FA25

Zeichnung 6 FUu5

: EinfluB vernachlidssigbar

Durchfiihrung der Mafnahmen 1 und vier nur
beim Hersteller oder einem anerkannten luft-
fahrttechnischen Betrieb mit entsprechender
Berechtigung. Die MaRnahmen sind nachpriif-
pflichtig. Zur Durchfihrung dieser MaBnahme
werden nur die 17 m Ansteckfliigel bendtigt.
Die ordnungsgemife Durchfilhrung der Mal-
nahmen sind von einem Priifer Klasse 3 mit
entsprechender Berechtigung in den Betriebs-
aufzeichnungen zu bescheinigen.

Bruchsal U4, den 02.Nov.1994 LBA - anerkannt
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Bearbeiter: Dipl.-Ing. W. Dirks
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Musterprifer: Dipl.-Ing. A. Rau



Flughandbuch Glaser-Dirks DG-600 M

0.1 Erfassung der Berichtigungen

Alle Berichtigungen des vorliegenden Handbuchs, aus-
genommen aktualisierte Wagedaten, missen in der
nachstehenden Tabelle erfaft werden. Berichtigungen
der anerkannten Abschnitte bediirfen der Gegenzeich-
nung durch das Luftfahrt-Bundesamt.

Der neue oder geinderte Text wird auf der iiberar-
beiteten Seite durch eine senkrechte schwarze Linie
am linken Rand gekennzeichnet; die laufende Nummer
der Berichtigung und das Datum erscheinen am unteren
linken Rand der Seite.

Lfd. Betroffene Bezug Ausgabe LBA Aner- Eingeordnet
Nr. Seiten/ Datum kennung Datum
Abschnitt Datum Unterschr.
01 0.3,0.14, Revision Dez. 91 30.12.91
2.8,4.1, ™™ 866/01
y.5,4.8,4.24
02 0.5, 9.1 Ausrustung Febr. 91 1 o
9.2, 9.3 der 17 m Fliigel- 21.2.95
enden mit Winglets
T™ 866/3 .
Ausgabe: s. letzter Eintrag 0.1

Flughandbuch Glaser-Dirks

DG-600 M

0.2 Verzeichnis der gilltigen Seiten (Forts.)

Abschnitt Seite Ausgabe ersetzt ersetzt

7 7.1 Juni 90
7_2 n
7_3 "
7-14 n
7.5 "
7_6 n
7.7 Mai 91
7_8 "
7.9 Juni 90
7.10 1"
7_‘]1 1"
7_12 "
7.13 "
7.14 "
7-15 "
7-16 i
7.17 Mai 91
7.18 Juni 90

8 8.1 "
8-2 "
83 1"
8.1 n
8’5 i
8.6 "
8_7 "

9 9.1 "

bei TM B866/3 (Option) _
9.1 Febr.9l
9.2 1
9-3 "

Ausgabe: Februar 199l 0.5



Flughandbuch Glaser-Dirks DG-600/18 M Flughandbuch Glaser-Dirks DG-600/18 M

0.1 Erfassung der Berichtigungen ' 0.2 Verzeichnis der giiltigen Seiten (Forts.)
Alle Berichtigungen des vorliegenden Handbuchs, aus- Abschnitt Seite Ausgabe ersetzt ersetzt
genommen aktualisierte Wdgedaten, miissen in der
nachstehenden Tabelle erfaRt werden. Berichtigungen
der anerkannten Abschnitte bediirfen der Gegenzeich- 7 7.1 Dez. 91
nung durch das Luftfahrt-Bundesamt. 7.2 "

7.3 n
Der neue oder gednderte Text wird auf der {iberar- 7.4 "
beiteten Seite durch eine senkrechte schwarze Linie 7.5 "
am linken Rand gekennzeichnet; die laufende Nummer 7.6 "
der Berichtigung und das Datum erscheinen am unteren 7.7 "
linken Rand der Seite. 7.8 "
7'9 "
7.10 n"
Lfd. Betroffene Bezug Ausgabe LBA Aner- Eingeordnet 7.11 "
Nr. Seiten/ Datum kennung Datum 7.12 "
Abschnitt Datum Unterschr. 7.13 "
7_1)_; n
01 0.5, 9.1, Ausriistung Febr.94 21.2.95 7.15 "
9.2, 9.3 der 17 m Fliigel- ne 7.16 "
enden mit Winglets 7.17 "
™™ 866/3 7.18 "
8 8.1 "
d 8.2 "
i 8.3 "
i 8.4 "
8_5 "
8.6 "
8_7 "
’ 9 9.1 "
bei TM 866/3 (Option)
9.1 Febr. 94
9_2 "
i . 9_3 1t

Ausgabe: s. letzter Eintrag 0.1 Ausgabe: Februar 1994 0.5




Flughandbuch Glaser-Dirks DG-600/DG-600M Flughandbuch Glaser-Dirks DG-~600/DG-600M

Abschnitt 9

9.1 Winglets an den 17m Ansteckfltigeln
9. Ergidnzungen

Abschnitt 1
9.1 Winglets an den 17m Ansteckfligeln

Einfihrung

Im Folgenden werden die Enderungen zu den einzelnen
Abschnitten des Flughamdbuches angegeben, die sich
durch die Winglets an den 17m Ansteckfligel ergeben.

: Kurzbeschreibung

Zusitzlich zu den in den Abschnitten 1 bis 8 des
Flughandbuches beschriebenen Fliugelenden sind
Fligelenden mit 17m Spannweite und Winglets zuléssig.
Die Anbringung der Winglets an den vorhandenen 17m
Fligelenden muf gemidB den technischen Mitteilungen:

| T™M 370/4 fir die DG-600 Baureihen bzw.

TM 866/3 fir die DG-600M Baureihen erfolgen.

Die Hbhe der Winglets betr&agt 0,30m.

Abschnitt 2

Betriebsgrenzen

Die Héchstzulassige Masse reduziert sich von 525kg auf
480kg.

: Die héchstzulissige Startmasse bei Eigenstart bleibt

; 440kg!

‘ Hinweisschilder ftir Betriebsgrenzen

Neben dem Datenschild muB folgendes Schild auf der
]inken Seitenverkleidung angebracht sein.

; Hochstzulidssige Masse bei
? 17m Spannweite mit Winglets
: 480 kg

Ausgabe: Februar 1994 9.1
RAusgabe: Februar 1994 9.2



Flughandbuch Glaser-Dirks DG-600/DG-600M

9.1 Winglets an den 17m Ansteckfligeln

Abschnitt 5
Segelflugleistungen

Vergleich mit 17m Spannweite:

Durch die Winglets erhoht sich die beste Gleitzahl um
ca. einen Punkt. Das geringste Sinken erniedrigt sich
um ca. 0,015 m/s.

Ausgabe: Februar 1994 9.3



