Flughandbuch DG-800 LA

0.1 Erfassung der Berichtigungen
Alle Berichtigungen des vorliegenden Handbuchs, ausgenommen
aktualisierte Wagedaten, miissen in der nachstehenden Tabelle erfasst
werden.
Berichtigungen der anerkannten Abschnitte bediirfen der Gegenzeichnung
durch das Luftfahrt-Bundesamt.
Der neue oder gednderte Text wird auf der liberarbeiteten Seite durch eine
senkrechte schwarze Linie am rechten Rand gekennzeichnet; die laufende
Nummer der Berichtigung und das Datum erscheinen am unteren linken
Rand der Seite.
Lfd. Betroffene Bezug Ausgabe LBA Aner- Eingeordnet
Nr. Seiten/ Datum kennung Datum
Abschnitt Unterschr.
02 0.3-0.5,2.1, Handbuch- Okt.95  9.11.95
2.6,2.8,2.12, Revision
42,44,4.11, TM 873/5
4.18,4.21,4.25,4.26,5.9,6.3,7.3,79,7.12
03 0.3,04,2.6, Handbuch- Mirz 97  5.06.97
4.16 Revision
T™ 873/8
04 05,9.1-93 Ausristungder Juli 97 5.03.98
18m Fliigelenden
mit Winglets
™™ 873/9
05 0.5,7.5 Parkbremse Juni 99 17.07.99
™™ 873/14
06 0.5,7.5 Parkbremse Dez.00 07.02.01
kombiniert mit
Bremsklappensi-
cherung
T™ 873/20
07 0.5,9.1,9.2, Notausstiegshilfe April01 08.08.02
9.4-9.6 NOAH T™
873/18
08 0.3-0.5,4.5, Handbuch- Oktober 05.11.04
4.5a,5.5,7.7, Revision 04

7.11,7.16,8.7 TM 873/32
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0.2 Verzeichnis der gultigen Seiten

Abschni tt Seite Ausgabe erset zt erset zt
0 0.0 Nov. 93
0.1 /
0.2 / )
0.3 si ehe Anderungsst and
0.4 "
0.5 "
0.6 Sept. 93
1 1.1 Sept. 93
1.2 "
1.3 "
1.4 Nov. 93
1.5 "
1.6 Sept. 93
2 LBA- anerk. 2.1 " Ckt. 95
" 2.2 "
" 5 3 "
" 2.4 "
" 5 5 "
" 2.6 " Ckt. 95 Marz 97
" 2.7 Nov. 93
" 2.8 Sept. 93 kt. 95
" 59 8
" 2.10
" 2. 11 Nov. 93
" 2.12 Ckt. 95
3 " 3.1 Sept. 93
" 3 7 8
" 3.3
" 3 2 "
" 3.5 "
" 3 6 "
" 3.7 "
4 " 4.1 "
" 4.2 " Ckt. 95
" 4.3 "
" 4.4 " Ckt. 95
" 4.5 " t. 04
" 4. 5a " Ct. 04
" 4.6 "
" 4 7 "
" 4.8 "
" 49 "
" 4.10 "
LBA- anerk. 4. 11 " Ckt. 95
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0.2 Verzeichnis der gultigen Seiten (Forts.)

Abschni tt Seite Ausgabe erset zt erset zt
4 LBA- anerk. 4. 12 Sept. 93
" 4.13 "
4.14
" 4.15 "
4.16 " Marz 97
" 4. 17 "
4.18 kt. 95
" 4.19 "
4. 20
" 4.21 " Okt. 95
4.22
" 4.23 "
4. 24
" 4. 25 " Okt. 95
4. 26 "
5 " 5.1 "
5.2
" 5.3 "
" 5.4
LBA-anerk.5.5 Nov 93 t. 04
5.6 "
5.7 Sept. 93
5.8 Nov. 93
5.9 Sept. 93 Okt. 95
5.10 Nov. 93
6 6.1 Sept. 93
6.2 "
6.3 Nov. 93 Okt. 95
6.4 Sept. 93
6.5 "
6.6 "
6.7 Nov. 93
6.8 "
6.9 Sept. 93
6. 10 "

Ausgabe: Okt ober 2004 T™ 873/ 32 0.4
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0.2 Verzeichnis der

Abschnitt

Ausgabe:

Glaser-Dirks

Seite Ausgabe
7.1 Sept. 93
7.2 "
7.3 "
7.4 "
7.5 "
7.6 "
7.7 "
7.8 "
7.9 "
7.10 "
7.11 "
7.12 "
7.13 "
7.14 "
7.15 "
7.16 "
7.17 "
7.18 "
8.1 "
8.2 "
8.3 "
8.4 "
8.5 "
8.6 "
8.7 "
9.1 April 01
9.2 "
9.3 Juli 97
9.4 April 01
9.5 "
9.6 "
Oktober 2004 ™ 873/32

DG-800 LA

giltigen Seiten (Forts.)

ersetzt ersetzt
Okt . 95
Juni 99 Dez. 00
Okt. 04
Okt. 95
Okt. 04
Okt. 95
Okt. 04
Okt. 04



Flughandbuch DG-800

4.2.3.4 Lagerung der Tankanlage (siche a)
Um die Lebensdauer der Pumpe zu erh6hen, sollte die Pumpe nicht
trocken, sondern voll Kraftstoff gelagert werden. Dazu Schlauchstiick A
durch Losen der Schnellkupplung C abnehmen.
Die Schnellkupplungen C + D verschlieBen die Kraftstoffleitungen zur
Pumpe, sobald nichts angeschlossen ist.

4.2.3.5 Fliigeltanks (Option):
Das Tanken ist nur mit der elektrischen Tankanlage Z 02/2 moglich.
Dabei darf der Rumpftank noch nicht vollstindig gefiillt sein, damit die
Pumpe nicht abschaltet.
Die rumpfseitigen Ventile schlieen. Zunéchst die Schnellkupplung C
der Benzinpumpe an den Fliigeltank anschlieen, den Schlauch A in die
Schnellkupplung D und die andere Seite in einen Kanister einstecken.
Die Pumpe einschalten und min. 1 Minute lang eventuelle Luft und allen
Restkraftstoff aus dem Tank herauspumpen. Schnellkupplung wieder
vom Fliigel 16sen, den Schlauch A in die Schnellkupplung C einstecken.
Dann den zu tankenden Fliigel ablegen und die Schnellkupplung D der
Benzinpumpe am Fliigeltank anschlieBen. Max. 10 I pro Tank einfiillen.
Nach dem Tanken die rumpfseitige Schnellkupplung auf diejenige des
Fliigels aufstecken.
Wichtiger Hinweis: Die Fliigelkraftstofftanks sind vor dem Abriisten zu
entleeren. Langeres Abstellen des aufgeriisteten Flugzeuges mit gefiillten
Tanks ist nicht zuldssig. Tanks entleeren!
Warnung: Wenn zuviel Kraftstoff eingefiillt wird, kann der Druck der
Tankpumpe die Fliigelschalen zerstoren!

4.2.3.6 Falls kein Kanister zum Mischen vorhanden ist, kann direkt von der
Tankstelle getankt werden: Einfiillen von ca. 5 1 Benzin in den
Rumpftank. Einfiillen des Ols. Einfiillen der restlichen Benzinmenge.
Mit der elektrischen Tankanlage Z02/2 kann der Kraftstoff aus dem
Rumpftank in die Fliigeltanks (Option) gepumpt werden, dazu den
Schlauch der Tankanlage in den Tankeinfiillstutzen stecken.

4.2.4 Abriisten

Das Abriisten geschieht analog dem Aufriisten. Der Wasserballast ist
zuvor vollstindig abzulassen.

Den Kraftstoff aus den Fliigeltanks (Option) in Rumpftank ablassen,
oder direkt mit der elektrischen Tankanlage aus den Tanks
herauspumpen. Schnellkupplungen der Fliigeltanks 16sen.

Die Bremsklappen sind zu verriegeln.

Die Bremsklappen sind zu verriegeln.

Ausgabe: Oktober 2004 TM 873/32 LBA-aner 4 5




Flughandbuch DG-800

4.2.5 Anbauen und Abnehmen der Ansteckfliigel (Option Fliigelteilung)

1. Ansteckfliigel in den Hauptfliigel einstecken.
Dazu den Verriegelungsbolzen mit dem Finger eindriicken, Ansteckfliigel
soweit hineinschieben bis der Flaperonmitnehmer ansetzt.
Den Ansteckfliigel das letzte Stiick schwungvoll hineindriicken, so dass der
Verriegelungsbolzen einrastet.

2. Abnehmen des Ansteckfliigels.
Auf der Fliigeloberseite den Verriegelungsbolzen mit einem Stift mit 6 mm
Durchmesser eindriicken. Ansteckfliigel abziehen.

3. Das Einstecken und Abnehmen der Fliigelenden mit Winglets fiir 15m
Spannweite (Option) geschieht analog zum Einstecken und Abnehmen des
Ansteckfliigels.

Ausgabe: Oktober 2004 T™ 873/32 LBA-anerk. 4.5a



5.2.3 Startstrecke

Die angegebenen Startstrecken gelten fiir Start auf trockener ebener
Hartbelagpiste ohne Wind und bei einwandfreiem Zustand von Triebwerk,

Flughandbuch DG-800 LA

Luftschraube und Flugzeug. Das Startverfahren ist gem. 4.5.2

durchzufihren.

SR Startrollstrecke
S Startstrecke bis auf 15 m Hohe
T Temperatur am Boden

H Druckhohe, diese errechnet sich ndherungsweise wie folgt:

H(m)=( 1013mb - QNH) x 100/11,7+Flugplatzhdhe (m)

18m Spannweite m = 440 kg m =480 kg
H (m) T(°C)| SR(m) | S(m) | SR(m)  S(m)
0 0° 130 229 146 248
15° 145 255 163 276
30° 160 282 180 305
500 0° 146 258 165 279
15° 163 287 183 310
30° 180 317 203 343
1000 0° 165 290 185 313
15° 183 323 206 349
30° 203 357 228 386
1500 0° 187 329 211 356
15° 208 367 234 396
30° 231 406 259 439
15m Spannweite m = 440 kg m =450 kg
H (m) T(°C)] SR(m) | S(m) | SR(m)  S(m)
0 0° 136 230 142 240
15° 151 256 158 267
30° 167 284 175 295
500 0° 153 259 160 269
15° 170 288 178 300
30° 188 319 197 332
1000 0° 172 291 180 303
15° 191 324 200 337
30° 211 359 221 373
1500 0° 195 331 204 345
15° 217 368 227 383
30° 240 408 251 424

Ebene, harte, trockene Grasbahn verldangert die Startstrecke um 10% bis 15%.

Warnung: Feuchte, weiche Grasbahn kann die Startrollstrecke sehr viel mehr

verldngern.

Ausgabe: Oktober 2004

T™ 873/32

LBA-aner 5.5
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29) Gashebel mit integriertem Anlasserknopf Throttle

Der Anlasserknopf wird nur aktiviert, wenn das Triebwerk

ganz ausgefahren istund der Zindschalter auf "ein" steht. Starter

Sobald eine Motordrehzahl von 1200 RPM Uberschritten wird, wird der
Anlasser automatisch abgeschaltet.

Senkrechtstellen des Propellers Giber den Anlasser knopf

Wenn nach dem Abbremsen des Propellers dieser nicht in Einfahrstellung
steht, so kann durch Druck auf den Anlassertaster (bei ausgeschalteter
ZUundung) der Propeller durch den Anlasser langsam in die senkrechte
Stellung gedreht werden. Die Anlasserdrehzahl wird dabei tber eine

L eistungsel ektronik reduziert.

Durch die geringe Anlasserdrehzahl sollte ein Senkrechtstellen am Boden
nicht mit dieser Einrichtung durchgeftihrt werden.

30) Choke (schwarz) gezogen = geschlossen Choke
gedriickt (vorn) = offen

Propeller-
31) Propellerbremse manuell brake
32) Hochklappbarer Rickspiegel zum Beobachten des Propellers beim
Geradestellen.
33) Sicherungen a) Sicherungsautomat 10A fir den Triebwerks - Ein-
Ausfahrantrieb
q g b) Sicherungsautomat 4A fir das DEI
L
ﬁ -—Zﬂ ¢) Sicherungsautomat 4A fir die 12V Steckdose
d) Sicherungsautomat 3A fur das Funkgeréat
b DEl Ges 4

e) Sicherungsautomat 3A freie Sicherung z.B. fur
d Fedis viie Wendezeiger oder Horizont
f) Sicherungsautomat 2A fir das E-Vario
r Sedkel Gpeos o g) Sicherungsautomat 10A fir den Generator, das
Steuergerd und den Naherungsschalter

34) Schalter fr die elektrische Propellerbremse (Option)

Nach hinten: Automatikbetrieb

Mittelstellung: aus on prop
h _ cbremst off

nach vorne:  gebrem auto brake

Ausgabe: Oktober 2004 T™ 873/32 LBA-anerk. 7.7
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44) Aullentemperaturanzeige (Option)
Schalter 43 nach links: Aufentemperatur in °C erscheint auf dem rechten
Anzeigenfeld.
Anmerkung: Wenn die Option nicht eingebaut ist und der Schalter 43
nach links gedriickt wird, bleibt das Anzeigefeld leer.

45) Digitalanzeigefeld fiir die Kraftstoffmenge im Rumpftank in Liter.
Fuel Liter Die angezeigte Menge ist die Gesamtmenge abziiglich 0,5 1
nicht ausfliegbare Menge. Ab Erreichen der nicht ausfliegbaren Menge
zeigt diese Anzeige LL an und beginnt zu blinken.

46) Digitalanzeigefeld fiir die Drehzahl x 10 engine speed RPM x 10
z.B. 6 0 2 bedeutet 6020 U/min. Motordrehzahl. Bei Uberschreiten der
hochstzulédssigen Dauerdrehzahl von 6100 U/min. wird ein blinkender
Doppelpunkt vor der letzten Ziffer eingeblendet, z.B. 6 1:1.
Bei Uberschreiten der Hochstdrehzahl von 6800 U/min. blinkt das ganze
Anzeigefeld 6 8:1

Nach dem Ausschalten der Ziindung (DEI muf} eingeschaltet sein) werden
3 Striche - - - angezeigt.

Sobald der Propeller senkrecht steht oder die Ziindung wieder eingeschaltet
wird, wird wieder die Drehzahl angezeigt.

- = = bedeutet, daB3 das DEI in dem Programmteil arbeitet, der die Optionen
(s. Pkt. 34 elektrische Propellerbremse) steuert, auch wenn diese Optionen
in Threr DG-800 nicht eingebaut sind.

Wichtiger Hinweis:

Falls 0 0 0 statt der Motordrehzahl angezeigt wird, so ist der
Niherungsschalter an der oberen Riemenscheibe defekt (KurzschluB).

Bei diesem Defekt arbeitet die Kontrolleuchte 41 nicht und das automatische
Einfahren des Triebwerkes wird nicht aktiviert.

Das Triebwerk ist dann mit dem manuellen Schalter einzufahren.

Ein neuer Ndherungsschalter mull vor dem néchsten Motorstart eingebaut
werden.

Ausgabe: Oktober 2004 T™M 873/32 LBA-anerk. 7.11
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7.12 Kraftstoffanlage

7.12.1 Rumpftank 221 (ausfliegbar)
Die Fullstandsmessung erfolgt Uber einen im Tank e ngebauten
Kondensator und ist dadurch weitgehend lageunabhéngig. Ein
Druckschalter am Tankentnahmestutzen schaltet die Stromzufuhr fir die
el ektrische Kraftstofftankanlage (Option) ab, sobald der Tank voll ist.

7.12.2 Kraftstoffpumpen
a) elektrische Pumpe, die mit dem Zindschalter ein- und ausgeschaltet
wird, auf dem Rumpfboden.
b) mechanische Kraftstoffpumpe mit Impulsbetétigung durch den Motor,
montiert am Motortrager.

7.12.3 Flugeltanks (Option)
Sécke mit je ca. 10 | Fassungsvermogen
Typ HFK: Die Sacke sind mit einer Entl Uftungsleitung ausgestattet. In
dieseist ein Ventil eingebaut, welches erst bei einem Druck von tber 0,1
bar 6ffnet, um ein unbeabsi chtigtes Auslaufen des Kraftstoffes zu
vermeide
Typ Uniroyal: Die Sacke haben keine Entltftungsleitung.

7.13 Elektrische Anlage
Die eingebaute Batterie besteht aus 4 einzelnen gasdichten,
wartungsfreien 6 V/10 Ah Batterien, diein Reihe, bzw. parallel
geschaltet 12 VV/20 Ah ergeben, wobei die beiden parallel geschalteten
12 V-Blocke jewells Uber Sicherungen gegen gegenseitiges Entladen bel
Uberlast oder Defekt geschiitzt sind.
Ladung Uber einen im Motor eingebauten Generator. Nachladen der
Batterie mit einem automatischen Ladegerét kann tber die 12 V
Steckdose im Gepackraum erfolgen. Dazu mul3 der Hauptschalter
eingeschaltet sein und der Umschalter im DEI, s.Abschnitt 7.3, Pkt.36
auf Stellung Avionik stehen, alle Stromverbraucher abschalten. Wenn
die Batterie auf ihre volle Kapazitéat aufgeladen werden soll, ist ein
automatisches Ladegerdt mit 14,4 V LadeschluR3spannung erforderlich
(normale Ladegeréte haben 13,8 V LadeschlulR3spannung). Ein derartiges
Ladegerdt ist unter der Bezeichnung Z 08 bel der Firma DG erhdltlich.
Nach dem Laden ist der Hauptschalter auszuschalten, da bei
eingeschaltetem Hauptschalter ein geringer Stromverbrauch vorhanden
Ist.
Steuerung aller Automatik- und Sicherheitsfunktionen Uber das DEI
(digital engine indicator) und das zugehorige Steuergerdt.
Digitale Anzeige der Triebwerksdaten.
Alle stromfuhrenden Kabel nach Luftfahrtnorm.

Ausgabe: Oktober 2004 T™ 873/32 LBA-anerk. 7.16
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5. Kraftstoff liuft aus den Vergasern
s. 4 A

6. Stromausfall
s. Flughandbuch 3.10.

7. Ziindstorungen siche auch Wartungshandbuch Abschnitt 4.13
Kein Ziindfunke:
an 1 Kerze eines Ziindkreises: Kerze, Ziindleitung oder E-Box defek
an beiden Kerzen eines Ziindkreises: zu niedrige Startdrehzahl; schwache
Batterie, KurzschluBleitung oder Ziindschalter haben Masseschluf3;
E-Box defekt: wenn nach Vertauschen der Boxen der Fehler auf den anderen
Zindkreis tibergeht, anderenfalls Ankerplatte (im Motor) oder Zuleitungen
defekt.
an allen Kerzen kein Funke: zu niedrige Drehzahl; schwache Batterie;
KurzschluBleitung oder Ziindschalter haben Masseschluf}; Kabeldefekt.
Vertauschen der E-Boxen: wenn ein Kreis wieder funktioniert; Ankerplatte
und 1 E-Box defekt.

8. Motor wird zu heily
Vergaserdiisen verstopft;
Kraftstoffzufluf3 unzureichend;
Kraftstoffilter verschmutzt;
Kiihlung nicht in Ordnung;
Ziindkerzen defekt;
Ziindung verstellt.
Fehlanzeige der CHT-Sonde, wenn sich die Sonde gelockert hat.
Zustand des Gewindes iiberpriifen. Sonde anziehen, s. WHB 1.11.10 b).

9. Plotzlicher Motorstillstand bei Vollast

Kolben- und Zylinderlaufflache auf Fressspuren iiberpriifen, siche
Wartungshandbuch Abschnitt 3.5.1 Punkt 12.

Ausgabe: Oktober 2004 T™M 873/32 LBA-anerk. 8.7



