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Flughöhe m 0-3000 4000 5000 6000 7000 8000 
VNE IAS km/h 270 256 243 230 217 205 
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Ballastkasten Seitenflosse 
Mindestzuladung im vorderen Sitz 

 
       kg                                        kg  
Kasten leer                   Kasten befüllt 

Warnung: 
Montage des Höhenleitwerkes 
nur zulässig bei Trimmstellung 
kopflastig! 

Seitenflosse oben links 

Reifendruck 3 bar 
Tyre pressure 43.5 psi 

rechts auf der 
Fahrwerksklappe vorn 

Sollbruchstelle   10000 N 
rated load          2200 lbs. 

Reifendruck   4 bar 
Tyre pressure  58 psi 

rechts über dem Spornrad 

Gepäck max.  15 kg 
baggage max. 33 lbs. 

am  Hauptspant 
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Diagramm 12a 
Ausgabe Oktober 2021 
TM100045 

Beschilderung DG-1000M mit optionaler Handsteuerung des Seitenruders Bauteil Nr.: 
 

Bauteil Nr. auf 
allen Bauteilen 
 Typ: DG-1000M 

W.Nr.  
  

feuerfestes Typenschild 
am Hauptspant 
 

 Bemsflüssigkeit 
 
---- brake fluid 
min. 

DOT 3 / DOT 4 

auf dem 
Bremsflüssigkeitsbehälter 

am Deckel des 
Ballastkastens 

1 

33 
intern 
off 
extern 

32 

Drainer 

rechts auf der  
Fahrwerksklappe hinten 

normal 

emergency 
29 
30 

Throttle 

Starter 
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27

Flight Log 35 

man. 28 

34 

Vario 

Radio 
XPDR 

Gyros 

auf   Brandhahn   zu 
open      fuel cock   closed 
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Tankpumpe 
Refueling pump 

auf dem Hauptspant oben links 

DG Aviation GmbH 
Muster:  DG–1000M  Werk-Nr.: 10-     M     Baujahr:  
Zugelassen für bis km/h 
Windenstart 150 
Flugzeugschlepp 185 
Manövergeschwindigkeit VA 185 
Flug bei starker Turbulenz 185 
Höchstgeschwindigkeit VNE 270 
Mit ausgefahrenem Triebwerk 185 
Zum Ein-und Ausfahren des Triebwerkes 100 
Kunstflugfiguren (zugelassen bis max. Masse 683 kg):  

Pos. Looping, Chandelle, Trudeln, Turn  
 

Höchstmasse:  790 kg 

4 

Vorflugkontrolle 
1. Trimmgewichte? 
2. Fallschirm richtig angelegt? 
3. Richtig und fest angeschnallt? 
4. Vorderer Sitz: Pedale in bequemer Sitzposition? 

Hinterer Sitz: Sitzhöhe richtig eingestellt? 
5. Alle Bedienhebel und Instrumente gut erreichbar? 
6. Höhenmesser? 
7. Bremsklappen gängig und verriegelt? 
8. Ruderprobe?  (Dabei Ruder von einem Helfer festhalten) 
9. Trimmballastkasten in der Seitenflosse, richtige 

Ballastmenge eingefüllt? 
Verriegelung des Deckels vollständig eingerastet? 

10. Batterie in Seitenflosse? Beladeplan beachtet? 
11. Trimmung? 
Zusätzlich bei Eigenstart 
12. Kraftstoffmenge? 
13. Brandhahn offen? 
14. Haube offen: Propellerkreis frei? 
15. Nach dem Anlassen beide Hauben schließen. 
16. Startdrehzahl prüfen, min. 5900 RPM. 
17. Beide Zündkreise prüfen (4000 RPM), max. Abfall 300 

RPM. 
18. Notsystem prüfen (4000 RPM). 
19. Startstrecke frei? 

Trimmplan 

Zuladung im vorderen hinteren Sit
z 

(Fallschirm 
mitgerechnet) 

maximal  110 90 kg  

oder max. 105 105 kg  
minimal  / kg ohne Batterie in der 

Seitenflosse 
minimal  / kg mit Batterie in der 

Seitenflosse 
Leichtere Führer müssen die fehlende Masse durch Ballast 
ergänzen. 
Warnung: Um die vordere Schwerpunktlage einzuhalten, dürfen 
schwere Piloten die DG-1000M doppelsitzig nur betreiben, wenn 
Sie die Masse von vorderem und hinterem Piloten siehe FHB 
Abschnitt 6.8.7 austrimmen. 
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39 Placards Fahrwerk siehe Diagramm 24 

Benzin min. 95 Okt.  Zweitaktöl 
petrol min. 95 ROZ.  two stroke oil 50:1 40 l 

auf dem Hauptspant oben links 
und am Tankstutzen (Option) 

9 9a 

38 37 
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Einbau Sauerstoffflaschen 3L/
Installation of 3L oxygen cylinders 10R146

DG Flugzeugbau GmbH
76646 Bruchsal
Otto-Lilienthal-Weg 2
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Next Assembly:

Scale:

Design

NameDateS/NRev.

NameDate

Checked
Approved

Change Description

General
Tolerance

according to:
BA1

 Welding
according to:

SA1
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Verschraubung

hinzugefügt Schenk

450

34

O2-Flasche/oxygen cylinder (V=3l)

Halterung für Sauerstoffflasche Z37/
holder for oxygen cylinder

75

A

A

Ansicht/view A

42

Halterung für
Sauerstoffflasche Z36/
holder for oxygen cylinder

Halterung für
Sauerstoffflasche Z37/
holder for oxygen cylinder

Halterung für
Sauerstoffflasche Z36/
holder for oxygen cylinder

Montage Fußraum (Blickrichtung entgegesetzt Flugrichtung)/
Installation behind pilots feet (view against direction of flieght)

Montage Gepäckraum/Installation in baggage compartment

Verschraubung durch:
2 RIVTI Einnietmuttern M6
2 Schrauben M6x16 DIN912-8.8zn/
screwed connection with:
2 RIVTI rivet nuts M6
2 bolts M6x16 DIN912-8.8zn

B

B

Schnitt B-B

114

Halterung Z36 ausgeblendet
holder Z36 not shown

55

450

195

Verschraubung durch:
4 RIVTI Einnietmuttern M6
4 Schrauben M6x16 DIN912-8.8zn/
screwed connection with:
4 RIVTI rivet nuts M6
4 bolts M6x16 DIN912-8.8zn

5Ru105 bei W.Nr. 10-264, 10-265,
10-267, 10-269, 10-270 und ab
W.Nr. 10-275 in 10Ru32/2 integriert/
5Ru105 for ser.No. 10-264, 10-265,
10-267, 10-269, 10-270 and from
ser.No. 10-275 on integrated in 10Ru32/2

5Ru104 bei W.Nr. 10-264, 10-265,
10-267, 10-269, 10-270 und ab
W.Nr. 10-275 in 10Ru32/3 integriert/
5Ru104 for ser.No. 10-264, 10-265,
10-267, 10-269, 10-270 and from
ser.No. 10-275 on integrated in 10Ru32/3

Verschraubt mit 4x 
M6x16 DIN 912 -8.8zn

Verschraubt mit 2x 
M6x16 DIN 912 -8.8zn

34

55

M6x16 DIN 912 - 8.8 zn

4x M6x16 DIN 912 - 8.8 zn

a

a

a
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