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W. QA

fur eine spatere Wandlung in einen Motorsegler DG-1001E

DG-1000
DG-1000S

. Bei der Herstellung, auf Kundenwunsch

. Anstelle des Rumpfes der DG-1000S kann auch der Rumpf der DG-1000T

fur das Segelflugzeug DG-1000S verwendet werden, um eine spatere
Nachristung eines FES Systems (Wandlung in die Baureihe DG-1001E) zu
ermaoglichen.

1. Verwendung des Rumpfes der DG-1000T

2. Anstelle des Rumpfkraftstofftanks wird eine Gepackraumriickwand
eingebaut

3. Anstelle der Motordeckel wird der Batterieraumdeckel installiert und mit
Klebeband zugeklebt.

4. Die Seitenflossenbatterie Z110 oder ein Gewicht von 5,5kg im
Batteriefach in der Seitenflosse gehéren wie beim DG-1000S Rumpf zur
Mindestausristung (wird bei eingebautem FES-System nicht benétigt)

5. Ein AuRenthermometer muss wie beim Rumpf der DG-1000S eingebaut
werden.

6. Der Kabelbaum fir die Triebwerkselektrik kann bereits installiert werden.

7. Die vordere Sitzwanne wird vorne etwas gekirzt und dafiir wird ein
zusatzlicher Spant 10R423 (mit verschraubtem Handlochdeckel)
eingeklebt.

3 zusatzliche Spanten 10R420, 10R420M und 10R421 werden flr die
spatere Versetzung der Bugkupplung unter die vordere Sitzwanne
eingeklebt. Die Bugkupplung wird an der bisherigen Position eingebaut
und muss beim Einbau des FES Motors versetzt werden.

: s. MalRnahmen

: Schwerpunkwéagung bei der Stiickprifung

Die Handbiicher der DG-1000S sind weiterhin giiltig.
Durchfiihrung der Malinahmen s.o. nur beim Hersteller.

Nachristung des FES Systems und Wandlung in einen Motorsegler DG-
1001E nur beim Hersteller.

Falls Sie Fragen zu dieser TM haben, kontaktieren Sie bitte DG
Flugzeugbau: Tel.: 0049 7251 3020-0, E-Mail: dg@dg-flugzeugbau.de

Die Anderungen wurden am 1.07.2021 unter dem Privileg DOA Ref.
EASA.21J.530 mit der Minor Change Nr. TM1000-46 genehmigt.

Der technische Inhalt dieses Dokuments ist unter dem Privileg DOA Ref. EASA.21J.530 genehmigt.
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