
10St130

10St131

10St144/2
DIN125-6,4
LN9037-M6x20

10Ru177

10Ru014 10Ru012

10Ru008

PA-Rohr/PA-tube 8x1
460 mm lang/long
in 10Ru012 und/and 
10Ru011 einkleben/paste
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10Ru015

10Ru178

R73/1

PA-Rohr/ PA-tube 8x1
320 mm lang

LN9037-M6x22
2 x DIN9021 6,4
Hülse 5R32/2
DIN985-M6

5St75

5St75

LN9037-M6x22
3 x DIN125-6,4
DIN985-M6

Ergänzung zu Diagramm 2
Supplement to diagram 2
Handsteuerung des Seitenruders
Rudder control operated by hand
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PA-Rohr / P
A-tube

8x1  320 mm lang

10St144/4
S12/1
LN9037
M6x22

Gabelgelenk/fork end
S 6x12 DIN71751 
Linksgewinde/
left-hand threading
sichern mit / secure with
Loctite 243

R79/3

Gabelgelenk/fork end
S 6x24 DIN71751
sichern mit / secure with
Loctite 243

M6 DIN934-8 zn
mit Loctite 243
sichern mit / 
secure with
Loctite 243

Steuerseil/Control cable
 St Zn O 3,2 7x19 ISO2020

Kausche/Thimble 3mm 
DIN6899A Nicopress 
28-3-M Kupfer

10St144/1
DIN125-6,3
LN9037-M6x25

M6 DIN934-8 zn
Linksgewinde/left-hand threading
sichern mit / secure with
Loctite 243

U-Scheibe/washer
DIN 125 6,3 StZn

Splint/Split pin 1,6
DIN 94 Zn

Bolzen / Pin
6H11 16x13,5
DIN 1434 St

Bolzen/ Pin
6H11 16x13,5
DIN 1434 St

Splint/Split pin 1,6
DIN 94 ZnU-Scheibe/washer

DIN 125 6,3 StZn

Kausche/Thimble 3mm DIN6899A / Nicopress 28-3-M Kupfer
Schrumpfschlauch blau/Shrink tubing  blue FZ500-950 9,5/4,8 bl
L=40mm

Scheibe/washer 6,4 
DIN 9021 StZn
(zwischen Stellkopf
und Mutter/between 
rod end and nut)

10Ru011

DIN985 - M6

Ansicht X

Ansicht X

10St132

LN9037
M6x25

Fluro
GAXSW6 M8x50


